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【位置図】
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目黒川及び渋谷川・古川浸水想定区域図
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―　凡　例　―

２．基本的事項等

（１） 作成主体 東京都　建設局　河川部

（２） 指定年月日 平成 ２４年 ７月 １８日

（５） 対象となる河川 目黒川水系目黒川及び古川水系渋谷川・古川

（６） 対象となる降雨 平成 １２年 ９月 東海豪雨

（総雨量 ５８９ｍｍ、時間最大雨量　１１４ｍｍ）

（３） 告示番号 東京都告示第１１７５号

（４） 指定の根拠法令 水防法（昭和２４年法第１９３号）第１４条第１項

１．目黒川及び渋谷川・古川浸水想定区域図について

（１） この図は、水防法第１１条第１項による目黒川及び渋谷川・古川の「洪水予

報河川」の指定に伴い、水防法第１４条第１項の規定により、目黒川及び渋

谷川・古川本川からの外水はん濫（河川から水が溢れることによる浸水）に

よる浸水想定区域と、当該区域が浸水した場合に想定される水深を示したも

のです。

（２） この浸水想定区域図は、作成時点での目黒川及び渋谷川・古川流域の河道整備

状況、洪水調整施設等を勘案して、平成１２年９月に発生した東海豪雨の大雨

が降ったことにより、目黒川及び渋谷川・古川本川からの溢水はん濫が生じた

場合に予測される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。

ただし、浸水深については、外水はん濫区域においても、内水はん濫（雨水が

河川に排水できなくなり生じる浸水）の影響が無視できないため、両方を考慮

した浸水深となっています。

（３） 雨の降り方や土地の利用形態の変化などにより、この浸水想定区域に指定されてい

ない区域においても外水はん濫による浸水が発生する場合や想定される水深が実際

の浸水深と異なる場合があります。

（４） この浸水想定区域は、目黒川及び渋谷川・古川本川からの溢水のみの考慮となって

いますので、支川等の外水はん濫や内水はん濫による浸水域については、別途、

城南地区河川流域浸水予想区域図を参照する必要があります。

【問い合わせ先一覧】

東京都建設局河川部防災課 ０３（５３２１）１１１１（代）

[洪水予報対象区市]

この図面は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ=１：２，５００）を複製（２４都市基交第２５号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。


