
環状七号線地下広域調節池(石神井川区間)工事概要 

工事概要

シールド機（イメージ） トンネル内（イメージ）

中間立坑・連絡管 

発進立坑
（施工基地①)）
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到達立坑（既設）

野方駅

練馬駅

白子川地下調節池

神田川Ⅱ期工事

妙正寺川

石神井川

中間立坑
（施工基地②）

西武新宿線

シールドトンネル

※ 現場作業時間は、原則8:00 17:00、20:00 5:00の2交代制としま
す。(土砂搬出車両の入退場は、原則9:00 17:00とします。) 

※ 原則として日曜日は作業を行いません。 
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※ 現場作業時間は、原則8:00 17:00とします。
※ 原則として日曜日は作業を行いません。但し、工程遅延が生じた
場合は、作業することがあります。 

立坑工事手順(イメージ） 立坑完成図 
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連絡管

本工事トンネル掘削位置

既設トンネル 

トンネル掘進方向 

工 程 
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シールドトンネル

中間立坑
(練馬区豊玉中三丁目)

連絡管
(練馬区豊玉中三丁目)

平成34年 平成35年
工種

平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年

準備
（シールド機製作など）

準備 立坑構築 片付け

地盤改良準備 連絡管

シールド機
組立工

掘削
準備工

トンネル掘削
（施工基地：中野区野方五丁目） 片付けトンネル掘削

（施工基地：練馬区豊玉中三丁目）


